
Anche per questo modello Eurovinil offre una ampia gamma di misure
che sono in grado di accontentare ogni esigenza di spazio a bordo. Mu-
nito di un robusto e stabile pagliolato in alluminio anodizzato, smontabile
con estrema semplicità, unisce caratteristiche di leggerezza e di robu-
stezza, insieme vincenti, offrendo la sensazione di avere un tender se-
mirigido con il peso di uno smontabile. Munito di chiglia pneumatica e
parabordo anti spruzzo, è in grado di effettuare una stabile planata evi-
tando corridoi di acqua lungo i tubolari, anche a pieno carico. La pan-
chetta scorrevole (di serie) garantisce a ciascun utilizzatore di trovare la
propria posizione facilitando l’ingresso in planata in ogni situazione e
con ogni carico a bordo. Una planata veloce e sicura in tutte le condizioni
marine ed il garantito tessuto alta resistenza EV Marine Compound assi-
curano praticità e ottima performance a questo eccellente prodotto.

LINEA RIPONIBILE 230 270 290 320 360
LUNGHEZZA FUORI TUTTO (CM) 230 270 290 320 360
LARGHEZZA FUORI TUTTO (CM) 137 153 155 155 168
DIAMETRO TUBOLARI (CM, MEDIA) 38 42 42 42 45
ALTEZZA SPECCHIO DI POPPA 38 38 38 38 39
NUMERO PERSONE 2 3+1 4 4+1 4+1
CARICO MASSIMO (KG): 350 484 510 566 589
NUMERO CAMERE: 3+1 3+1 3+1 3+1 3+1
PESO (KG): 38 46 50 55 76
POTENZA MASSIMA (HP) 4 10 10 15 20
DIMENSIONI PIEGATO(CM) 100X49X30 120X64X36 120X64X36 120X66X41 120X66X41
CATEGORIA DI PROGETTAZIONE: D D C C C
tolleranza dimensionale +/- 5 CM  - tolleranza peso +/- 5%

DOTAZIONI STANDARD 
Gonfiatore
Kit riparazione
Remi
Sacca portabattello
Cima ormeggio
PANCHETTA INCLUSA

GARANZIA 2 ANNI
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